@ ESPECIFICAGCOES:

TELHA TERMO ISOLANTE, [] Pisos
DUPLA, TRAPEZOIDAL, —
@ @ @ ALUMINIO 0,43MM, SEM @ @ @ PISO MONOLITICO DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, NA COR CINZA COM JUNTA PLASTICA
CHAPIM EM MARMORE CALHA PINTURA, RECHEIO CHAPIM EM MARMORE CERAMICA 40x40cm, ANTIDERRAPANTE, TRAFEGO PESADO, PEI IV, COM REJUNTE EM CIMENTO BRANCO

BRANCO POLIDO ESP. 2CM IMPERMEABILIZADA POLIESTIRENO EXPANDIDO BRANCO POLIDO ESP. 2CM CARPETE, E= 9mm, LINHA BALTIMORE FIVE STARS COLLECTION, DA BEAULIEU DO BRASIL, PADRAO 603 OU EQUIVALENTE, COLADO SOBRE

CONTRAPISO NIVELADO

i i=0,5% (EPS H=40MM) PONTALETE EM ALVENARIA @

PISO VINILICO EM RESINA DE PVC, LISO, 30x30cm, ESP. 2mm, COR PRETA, COLADO SOBRE CONTRAPISO NIVELADO

PISO CIMENTADO SOBRE ARGAMASSA DE PROTECAO MECANICA SOBRE MANTA BUTILICA
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PINTURA ACRILICA, COR BRANCO LAGOA DA CORAL TINTAS OU EQUIVALENTE

1732 | © \ ~ ©
% /

PASTILHA 5x5cm, COR BRANCO NEVADA, COM REJUNTE EM CIMENTO BRANCO

CARPETE 6mm, REF. LINHA 5° AVENIDA, DA BEAULIEU DO BRASIL, PADRAO 008(REGIS) OU EQUIVALENTE, COLADO SOBRE DURATEX PERFURADO|
ESP. 6mm, FIXADO SOBRE MANTA DE LA DE VIDRO, ESP. 1’

U
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o107/ | L| e @ VicA ViGA ) /A PLACA CIMENTICIA, COM MADEIRA MINERALIZADA, NA COR PRETA. DIMENSOES: 2,60x1,00m, e=25mm
E = - PAINEIS DE LA DE VIDRO REMOVIVEIS, ISOVER, MODELO NEGRO MATE K60, COR PRETA. DIMENSOES: 1,25x0,625m,e=25mm. FIXADOS COM FITA
TELHA TERMO ISOLANTE, u | ’ < A DUPLAFACE ENTRE TPERFIS CARTOLA PRETOS, FIXADOS NA PAREDE.
DUPLA, TRAPEZOIDAL, 1,56 EM FERRO U L \ o= % A PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR COGUMELO DA CORAL TINTAS OU EQUIVALENTE, COM "BIT” METALICO EM ALUMINIO ANODIZADO, PERFIL
ALUMINIO 0,43MM, SEM GALVANIZADO DIAMETRO 2" "C” 1", PINTADO COM TINTA ELETROSTATICA NA COR BRANCA.
PINTURA, RECHEIO M ] — M
’ COM PINTURA ESMALTE NA | [N~ | B A PINTURA EM TINTA ACRILICA NA COR LAGOA PROFUNDA DA CORAL TINTAS OU EQUIVALENTE
POLIESTIRENO EXPANDIDO m u o
(EPS H=40MM) COR BRANCA FIXADO NO Ut N - L L A PINTURA EM TINTA ESMALTE NA COR BRANCA NEVE
PERFIL VERTICAL DO BRISE \\ N O Teto
= M = ==
RUFO METALICO m \\ = M = @ GESSO ACARTONADO, COM PINTURA ACRILICA NA COR BRANCA
BRISE I - 1 m @ LAJE COM PINTURA EPGXI, COR BRANCA
METALICO @ - I A ] N TELA DE PROJEGAO ©
[ [l Y. [] B EE$EI_EIC§STRUTURA @ PLACA CIMENTICIA, COM MADEIRA MINERALIZADA, NA COR PRETA. DIMENSOES: 2,60x1,00m, e=25mm
4 T // || | ® FORRO ACUSTICO EM PAINEIS DE LA DE VIDRO REMOVIVEIS, ISOVER,MODELO NEGRO MATE K60, COR PRETA. DIMENSOES: 1,25x0,625m,e=25mm
o ~F M +3,90 | M ]
© ~ I ﬁ Uil ARCONDI Ly | o <> SOLEIRAS
0. ; . . N
R i e ==—==ul 2 N/ y il ~ & | SOLEIRA EM GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA e=2cm
— ? ‘ PR,
' — 1 () RODAPE
2 1 © RODAPE VINILICO
. T = VIGA o
2 | T T R @ RODAPE MONOLITICO DE ALTA RESISTENCIA NA COR CINZA
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L \ | S = ESQUADRIAS:
u JL-_JG &é 1 S m ITEM | DIMENSOES | ESPECIFICAGAO QUANTIDADE
,,,,,,,, SIS = FORTA DE ABRIR OCA, UMA FOLFA, EM MADEIRA LISA ESTRUTURADA COM SARRAFOS DE MADEIRA MACIGA, COM PINTURA
= 1 TN B ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR BRANCO GELO, CORAL OU EQUIVALENTE. ALIZARES DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU
L) = = pMo1l  Boxz10  |ARREDONDAMENTOS, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR BRANCO GELO, CORAL OU EQUVALENTE. FECHADURA [ o nip
- ! — X SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO, ACABAMENTO CROMADQ; MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDO -
o A : @ 4h E CROMADOESPELHO RET.OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO; 3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3°X2.1/2".C/PINOS E BOLAS
S . ; . 15 DE LATAO.MOLA FECHA—PORTA, AFREACOM PINHAO E CREMALHEIRAEM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA, COM POTENCIA N®2.
M o~ o TN = PORTA DE ABRIR OCA, UMA FOLHA, EM MADEIRA LISA ESTRUTURADA COM SARRAFOS DE MADEIRA MACIGA, COM PINTURA ESMALTE
~ < B SINTETICO ACETINADO NA COR BRANCO GELO, CORAL OU EQUNVALENTE. ALIZARES DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU
o o™ = , B om0zl 90x210  |ARREDONDAMENTOS, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR BRANCO GELO, CORAL OU EQUIVALENTE. BARRA DE 02 UNID
A = X APOIO EM AGO INOX E BATE-MACA RESISTENTE A IMPACTOS EM VINIL. FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO, :
A A ] ACABAMENTO CROMADO; MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDO E CROMADO; ESPELHO RET.OU
= SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO; 3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3'X2.1/2".C/PINOS E BOLAS DE LATAO E MOLA AEREA.
M
@ F 9 — PORTA DE ABRIR OCA, UMA FOLHA, EM MADEIRA LISA ESTRUTURADA COM SARRAFOS DE MADEIRA MACIGA E BANDEIRA CEGA SUPERIOR
= || DE DIMENSOES 210x30cm, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR BRANCO GELO, CORAL OU EQUVALENTE. ALIZARES DE
0,00 +0,02 | L D SALA DE 0,00 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR BRANCO GELO, CORAL OU
018 FOVER — oy & ANTECAMARA =0 27% e PROJEGAO ﬁ — PMO3|  8Ox210 | EQUIVALENTE. FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO, ACABAMENTO CROMADO; MACANETA TIPO ALAVANCAEM ZAMAK OU 02 UNID.
) O 4 | i=2% - i=0,27% e LATAO,ACABAMENTO POLIDO E CROMADO; ESPELHO RET. OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO; 3 DOBRADICAS DE FERRO
Py GALV.DE 3"X2.1/2".C/PINOS E BOLAS DE LATAO E MOLA AEREA FECHA PORTA COM PINHAO E CREMALHEIRA, NA COR BRANCA
PORTA DE ABRIR OCA, UMA FOLHA, EM MADEIRA LISA ESTRUTURADA COM SARRAFOS DE MADEIRA MACIGA, COM PINTURA
ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR BRANCO GELO, CORAL OU EQUIVALENTE. ALIZARES DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU
pMo4|  Ox210 | ARREDONDAMENTOS, COM PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO NA COR BRANCO GELO, CORAL OU EQUNVALENTE. FECHADURA [ o1 Unip
ViGA VIGA viea viea viea viea X SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO, ACABAMENTO CROMADO; MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDO .
E CROMADO; ESPELHO RET. OU SEMIELIPTICO FERRO OU LATAO; 3 DOBRADICAS DE FERRO GALV.DE 3"X2.1/2".C/PINOS E
BOLAS DE LATAO E MOLA AEREA FECHA PORTA COM PINHAQ E CREMALHEIRA, NA COR BRANCA.
CORTE DD g PORTA ACUSTICA EM METAL, UMA FOLHA, COM PINTURA ESMALTE NA COR PRETO FOSCO, REFERENCIA STC45
& SOMAX OU EQUIVALENTE. BATENTE E GUARNIGAO EM METAL, COM PINTURA ESMALTE NA COR PRETO FOSCO, COM
Q|PFOT| 80x210 | BORRACHA DE VEDAGAO E MAX VEDA PORTA OU EQUIVALENTE. PUXADOR TUBULAR MODELO 61 EM AGO INOX 04 UNID.
ESCALA: 1/50 LIXADO "LA FONTE” OU EQUIVALENTE. TRAVA TETRA 140 "PAPAIZ” (2 VOLTAS) OU EQUIVALENTE.
i / TELHA TERMO ISOLANTE,
CHAPIM METALICO EM CHAPA DUPLA TRAPEZOIDAL PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, PERFIL 25, DE VENEZIANA, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO GELO.
C GALVANIZADA DOBRADA E NIG : l_— ALIZAR DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO GELO. MAGANETA TUBULAR EM
B CUMEEIRA PARA d ALUMINIO 0,43MM, SEM PVO2| 100x170 | ALAVANCA DE LATAO, ZAMAK OU AGO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E ESPELHO RETANGULAR OU 01 UNID.
ISOCOBERTURA NA COR 63MM, N'24. PINTURA, RECHEIO ROSETA CIRCULAR COM FECHADURA CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO
CHAPIM EM MARMORE BRANCA, REF. PANISOL OU PONTALETE EM ALVENARIA CALHA POLIESTIRENO EXPANDIDO TERGA DE MADEIRS FRECHAL DE CROMADO E CHAVES.
BRANCO POLIDO ESP. 2CM EQUIVALENTE IMPERMEABILIZADA (EPS H=40MM) x MADEIRA 2"x3 (05) PORTA ACUSTICA EM METAL, DUAS FOLHA, COM PINTURA ESMALTE NA COR PRETO FOSCO, REFERENCIA STC45
i—=0.5% s DT-07 SOMAX OU EQUIVALENTE. BATENTE E GUARNIGAO EM METAL, COM PINTURA ESMALTE NA COR PRETO FOSCO,
N _ 1970 _ ‘ _ » PFO3| 200x210 |PROVIDOS DE BORRACHA DE VEDAGAO E MAX VEDA PORTA. PUXADOR TUBULAR MODELO 61 EM AGO INOX LIXADO 02 UNID.
— 4\ ‘ 3 - £ ‘ \M "LA FONTE" OU EQUIVALENTE. TRAVA TETRA 140 "PAPAIZ" (2 VOLTAS) OU EQUIVALENTE. MOLA AEREA E CONJUNTO
_——— 7 = —— \ e ‘ DE BARRA ANTIPANICO.
\ et © PORTA ACUSTICA EM WETAL, DUAS FOLHA, COM PINTURA ESMALTE NA COR PRETO FOSCO NA FACE INTERNA E
: PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO GELO NA FACE EXTERNA, REFERENCIA STC45 SOMAX OU EQUIVALENTE.
% proal 200x210 |BATENTE E GUARNIGAO EM METAL, COM PINTURA ESMALTE NA COR PRETO FOSCO, PROVIDOS DE BORRACHA DE 04 UNID
| VEDAGAO E MAX VEDA PORTA. PUXADOR TUBULAR MODELO 61 EM AGO INOX LIXADO "LA FONTE" QU :
L L — EQUIVALENTE. TRAVA TETRA 140 "PAPAIZ” (2 VOLTAS) OU EQUIVALENTE. MOLA AEREA E CONJUNTO DE BARRA
m m ANTIPANICO.
Sy o
= o1-07/ 0 B o107/ S PFO5| 365x240 |PORTA DE ENROLAR DE AGO EM CHAPA RAIADA n'24 COM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO GELO. 01 UNID.
B : - T : : N PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO, PERFIL 25, DE VENEZIANA, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO GELO.
— v [ vea [T ALIZAR DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO GELO. MAGANETA TUBULAR EM
= ; : — L : : == | NN PVO1| 85x210 | ALAVANCA DE LATAO, ZAMAK OU AGO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, E ESPELHO RETANGULAR OU 02 UNID.
ROSETA CIRCULAR COM FECHADURA CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO
— ~ == ~ — CROMADO E_CHAVES.
n L L PORTA EM LAMINADO MELAMINICO ESTRUTURAL E= 10mm, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO NAS DUAS FACES NA
PDO1| B0x160 | COR PLATINA. FECHO UNIVERSAL E DOBRADICA SELF CLOSING. FECHO DE SOBREPOR LIVRE E OCUPADO, 06 UNID.
== = | = = INCLUSIVE_TARJETA DE_TRANCA FIXA, EM ALUMINIO NATURAL FOSCO.
Lo =1l= w ITEM | DIMENSOES | ESPECIFICAGAO QUANTIDADE
M | T B 0 ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO PIVOTANTE, e=10mm, COM FERRAGENS FIXADAS EM SUA PARTE SUPERIOR E
o = = = 3 N1 | 25x189 | NFERIOR E TRINCO PARA TRAVA—LA. 06 UNID.
o — — — =z
< ESQUADRIA COM CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO PRETO, SERIE 28 DE VIDRO LAMINADO COM 10 MM
-+ = = P 120x80 | D ESPESSURA, INCOLOR. 02 UNID.
= gy L o
g LEGENDA DE ALVENARIAS:
BLOCO DE CONCRETO DE 14X19X39cm (LxHxC)
T A S =7 T S A = S BLOCO DE CONGRETO DE 14X19X39cm (LxHxC), PREENCHIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:8
M © BigR o 1 ©
i =1 17 = BLOCO DE CONCRETO DE 9X19X39cm (LxHxC)
LU o e - BLOCO DE CONCRETO DE 9X19X39cm (LxHXC), PREENCHIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:8
L TELA DE PROJEGAQO L e TELA DE PROJEGAO L
il SALA DE Bllln SALA DE 0
Ml  PROJEGAO 0,00 ol O PROJEGAO 0,00 i
I RN
VIGA VIGA
ESCALA: CFH?(I"SI@ EM MARMORE
BRANCO POLIDO ESP. 2CM
L T4, * 6.28 . 2.56 . 4.32 . 6.08 , 108
TELHA TERMO ISOLANTE,
DUPLA, TRAPEZOIDAL,
ALUMINIO 0,43MM, SEM
PINTURA, RECHEIO
POLIESTIRENO EXPANDIDO
(EPS H=40MM)
| T T e
H H
I 1T I 1T T 14 REVISAO ESPECIFICACOES DE MATERIAIS E ESQUADRIAS SET/2015 SH SH
13 REVISAO FINAL AGO/2015 | Natdlia Cortina| SH
CHAPA METALICA LISA SOLDADA AOS CHAPA METALICA LISA 04 ATENDENDO AO RELATORIO N° 053/14-DEPRO SET/2014 | Natdlia Cortina| SH
PERFIS, COM PINTURA ESMALTE SOLDADA AOS PERFIS,
SINTETICO NA COR BRANCA A A COMEPINTURA ESMALTE REVISAO DESCRICAQ DATA RESPONSAVEL APROVADO
SINTETICO NA COR BRANCA
> : Y °
6\. = C 1
/ \ \ r\\ s BRISE EM CHAPA METALICA PERFURADA, arqultetos assa :lados
/ paEuaa \ \ N / TIPO LUXALON MOD. SL4, COM PINTURA
PIPOQUERA y ’ Rua Silvio Romero, 36 — Sta. Teresa, Rio de Janeiro — RJ. tel: (21) 2242-5966 e—mail: archi5@terra.com.br
e \\ \\ AN L ESMALTE NA COR BRANCA, REF. HUNTER (21)
p g N N i DOUGLAS QU EQUIVALENTE —
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CIDADES DE SAQUAREMA, SAO PEDRO D’ALDEIA, CORDEIRO E RIO BONITO
ETAPA: TITULO: N® PRANCHA:
EXECUTIVO
MODELO 1:
CORTE FF CORTE E FACHADAS ART—005
ARQUITETURA

ESCALA: DATA: COORDENADOR: DESENVOLVIMENTO: DESENHO: ARQUIVO:
1/50 MAIO/2014 Octavio Reis Octavio Reis Juliana Carvalho ||CNC-M01-ARQ—-PE-01

ESCALA: 1/50




